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V teto publikaci najdete navod » otsluze konfiguracniho programy SYSKON a programu pro primy 
pristup na disketu SYSC2715. Konfiguracm: program umoznuje uzivateli vygenerovat viastn: systemove 
ciskety s rdznymi konfiguracemi operacniho systemu, ktere budou odpovicat rdznym zplsopdm vyuziti 
Zafizeni Consul 2715 nebo 2714 v praxi. Program SYSC2715 umoznuje primy pristup * datim ulozenym na 
disketé. Jeho vlastnosii lze vyuzit pri pokusech o zachranu dat poskozenych datovych soubord. 


Kapitola 1 (IFL proces) pojednava o uvodnim zavadeni operacniho systemu do paméti pocitace. Do - 
teto prirucky je zarazena proto, aby byly zdirazneny souvislosti: mezi procesem konfigurace systemu 
3 procesem IPL. \ 


_ Kapitola 2 (Konfiguracni program SYSKON) je venovana procesu konfigurace systemove diskety. 
Kromé navodu k obsluze programu SYSKON obsahuje tato kapitola 1 objasnéni vyznamu jednotlivych voli- 
telnych konfiguracnich parametrd. a jejich viiv naa viastnost: vykonfigurovaneho operacniho systemu. 


Kapitola 3 (Frogram SY¥SC2715) obsahuje naved k obsluze programy SYSC271{5 pro primy pristup 
na disketu. 


vod 1 


Tato stranka je prazdna umysine 
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f “pa 
fi. IPL proces j 
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IPL proces (Initial Program Load) zavadi operacni system Consul 2715 ze systémavé diskety do 
operacni paméti pocitace. Po UspeSnem provedeni procesu IPL bude zarizeni schopno zpracovavat uziva~ 
telske nebo absluzne programy urcené pro system Consul 2715. 


IPL proces prabéhne automaticky po zapnuti siraje, je vSak wozno vyvolat jej pomoci kiavesove 
funkCni posloupnosti klaves FUNK a "G" s drienym hornis premyken. 


Systémova disketa je disketa, na které je ulozen aperacni system Consul 2715. Na indexové stope 
systemovée diskety je zapsan systémovy priznak “IPLO8", kterym IPL procesor identifikuje pritomnost 
systémove diskety v zaznamniku. Prvni datovy soubor systémove diskety je pojmenovan SYSIPLnn, kde nn 
jsou dvé dekadické Cislice volitelné pri kanfiguraci systému (viz kap. 2.4 Verze souboru SYSIPL). 
Tento datovy soubor obsahuje operacni system, spolecné funkce a tivedni program. SYSIPL, ktery je 
¥ urcité fazi procesu IPL nahran do vSech vykonfigurovanych oddiid systemu. 


Systémovou disketu je mozno vygenerovat powoci konfiguracniho programu SYSKON. Pro uvodni za- 
vedeni operacniho systemu lze pouzit systémovou disketu 616.815 dodavanou vyrabcem. Na teto diskete 
je vykonfigurovana minimaini verze operacniho systému s jednim zadnim a jednim prednim oddilem, do 
ktereho se behem procesu IPL zavede konfiguracni program SYSKON, 


Systémovée diskety mizete kopirovat obsluznym programem SYSCOPY, musite vsak pouzit funkce 1} 


nebo 2 (kopirovani diskety nebo skupiny soubord, viz kap. ? prirucky Obsluzné programy), aby nedoslo 
ke ztraté systémoveho priznaku "IPLO8" systemove diskety. 


i. IFL proces 


l= IPl proces po zapnuti stroje 

Po zapnuti zarizeni (Pouz1)te postupu popsaneho vy Navodu k obsluze.) zacne automaticky probihat 
zakladm. test procesoru. Test je rozdelen na i? casti, oznacenych cislicem 0 az 9 a pismeny A az G. 
Pribéh testu se znazornuje na predposlednim radku ObrazOvky tak, Ze Se pastupne rozsvecuji Cisiice a 
pisimena oznacujici jednotlive casti testu. Znaé, ktery odpovida prave propihayici fazi blika. 


Fa bezchybnem dokonceni testu je na posledmich dvou radcich obrazovky zobrazen nasledujici 
texts 


| | 
| : | 
| IPL PAMET: xxxK ZALOZ SYSTEMOVY DISK | 
[ TESTY 1: PROCESOR 2: KLAVESNICE 2: PAMET 4: ZOBRAZENI 5: DISKETA | 


obr. i.1 


Na miste xxx se objevi velikost volné pamet: v KB. 
Napis ZALOZ SYSTEMOVY DISK je zobrazovan inverzne. 


_ Nyni mizete pomoci klaves 1 az 5 zvolit dalsi dopinkove testy (viz prirucku Qvereni funkce), 
zarizeni je vSsak jiz pripraveno k zavedeni operacniho systemu. 


- Zasunte systemovou disketu (viz kap. 1.1) do drazek libovolneho zaznamniku. 
~ Uzavrete ovladac tohoto zaznamniku. 


Zarizeni zkontroluje, jestli zalozena disketa je systemovou disketou, a je-li tomu tak, za¢ne 
z této diskety zavadét operacni system. Po zavedeni systemu Consul 2715 do operacni pameti pocitace 
zhasne dioda signalizace obsazeni zaznamniku. Systemavou disketu vSak zatim ze zaznamnixu nevy j ime j- 
te. Postupu)te dale podle bodu 1.4. 


Pokud IPL proces uz drive Uspésne probehnul, lze z klavesnice pozadat o nove vyvolani~procesu 
IPL timto zpisobem: 


- Stisknéte klavesu FUNK. 
~ Podrzte klavesu horniho premyku a stiskndte klavesu "GC". 


Tohoto zpisabu vyvolani procesu IFL mizete pouzit napfiklad tehdy, jestlize chcete pro dalsi 
praci pouzivat jinak vykonfigurovany system z jine systemové diskety (napr. s jingu velikosti oddi- 
14, s jinou tabulkou pridéleni prostfedkd atd., viz kap. 2. Konfiguracni program SYSKON). 


Na stinitku obrazovky se objevi text podle obr. 1.1, tivadni test procesoru se v tomto pripade 
neprovadi. Dale postupujte stejné jako v bodu 1.2. 


4 C 2715 - Prirutka systémového programatora 


1.4 Zadani data 


Jestlize pri konfiguraci systému na pouzité systémave disketé byla pozadovana moznost viozit 
datum v prdbéhu procesu IPL (viz kap. 2.16 Volba zadani data), zobrazi se po zavedeni operatniho 
systému vyzva (01-05) pro zadani data: 


Vloz datum. 
Den: 

Mésic: | 
Roks 

Den v roce: i 

Stiskni VSTUP 01-05 | 


Jestlize pri konfiguraci systemu byla pozadovana moznost zavadeni programd behem procesu IPL 
(viz kap. 2.17 Zavedeni program’), zavedou se nym. pozadovane programy do uréenych oddild. System 
predpoklada, Ze tyto programy jsou ulozeny na systemove diskete a zavadi je tedy ze steyné jednotky, 
ze které byl zaveden operatni systém. Prato jste nechali systemovou sisketu po zavedeni systemu za- 
lozenou v zaznamniku. Po zavedeni prisiusnych programd se zobraz1 vyzva (05-00) standardniho zava- 
déte, pokud ovéem nebyl do predniho oddilu zaveden program. 


Fe ce er 2 es mt ese 0 HD 2 1 A ks ane cw ww ed. UD Oe OY ES SD NE AP MOE NS YF PARES BO MS A HO HE OY SE 


| 0 0001 A 14 40 | 
| Jméno programu: : 
| Adresa jednotky: 

Cislo oddilu: 
| i 
| C2715 501.001 Stiskn: VSTUP 05-00 

| 

Pi cman einen sinermaitet naetciinch on eenemewemaneniars we aD se ow ee: ee eran | 


identifikacni cislo 


Fokud byl béhém procesu IPL. zaveden program do predniho oddilu, zobrazi se misto vyzvy (05-00) 
svadnl vyzva zavedeneho programu. 


1. IPL proces 5 


Pa zobrazeni vyzvy (05-00) standardniho zavadéce postupujte takto: 


- Je-li treba, vlozte disketu se zavadenye programem do zaznamniku. 

- Vyplite jméno program. 

- Vyplite adresu jednotky. Mizete vlozit bud cty?mistnou fyzickou adresu nebo dvoumistnou 
lagickou adresu, definovanou pri konfiguraci systému (viz kap. 2.11 Tabulka pridéleni pro~ 
stredkd), nasledovanou dvema mezerami. Je-li ve vyzvé (05-00) jiz vyplnena standardni hodnota 
adresy (viz kap. 2.12 Standardni jednotka zavadéce), ktera souhlasi s adresou jednotky, v niz 
je zalozena disketa s danym programem, neni adresu nutno vyplhovat. 

- Vyplite Cislo oddilu, kam ma byt program zaveden. Nezadate-li toto Cislo, zavede se program 
do oddilu, k némuz je pravé pripojena klavesnice (Cislo tohoto oddilu je zobrazeno na pozici 
1 stavového radku). 

~ Stisknéte klavesu VSTUP. 


Systém zavede a spusti urceny program. 
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1 2. Konfiguracni program SYSKON | 


Soennaeweuanesenemenm cn eeme med 


Konfiguracni program SYSKON slouzi ke generavani uzivatelskych systémavych disket. Program 
SYSKON vytvori na disketé systemovy priznak "IPLO8" a datovy soubor SYSIPLan (nn }sou dve dekadické 
Cislice volitelné béhem konfigurace, viz kap. 2.4 Verze souboru SYSIFL), ktery obsahuje operacni 
system Consul 2715 5 Parametry odpovidajicim: pozadavkdm uzivatele. 


Za datovy soubor SVSIPLnn mizete pomoci obsiuzného programu SYSCOPY zkopirovat rdzné obsluzne 


nebo uZivatelské pragramy, které budete pri prac: potrebovat. Tak mate umozneéno vytvaret si vlatni 
systemove diskety. 


Na jedné systémove disketé mize byt vykonfigurovan nejvyse jeden operacni systém. Jestlize 
chcete programem SYSKON vytvorit vice konfiguraci operacniho systému, pak tyto konfigurace museyi 
byt ulozeny na samostatnych disketach. 


Systémove diskety mizete kopirovat pomoci obsluzneho program SYSCOPY, je vSak treba pouzit 
funkce 1 nebo 2 (kopiravani diskety nebo skupiny soubor, viz kap. ? prirucky Obsluzne programy), 
aby nedoSlo ke ztraté systémovéeho priznaku "IPLOS", 


Pokud jste zavadéli operatni systém ze systémové diskety dodané vyrobcem (nebo jeji kopie), 
zavede se program SYSKON automaticky po zadani data v prdbehu IPL. Jinak je treba program SYSKON 
zavéest pomoci formdtu (05-00) standardniho zavadéce: 


0 0001 A 14 40 | 


Jméno programu: 
Adresa jednotky: 
Cislo oddilu: 


C2715 501.001 Stiskni VSTUP 05-00 | 
are 


Postupujte takto: 


~ Talozte disketu s programem SYSKON do zaznamniku. 

~ Vlozte SYSKON do pole jména programu. 

~ Vyplite adresu jednotky. 

~ Vyplite Cislo oddilu, kam ma byt program zaveden. Nechate-li toto pole nevypinéno, zavede se 
program SYSKGN do oddilu, k némuz je pripojena kldvesnice. 

~ Stisknéte kiavesu VSTUP. 


2. Kanfiguracni program SYSKON 7 


Po zavedeni se konfiguracni program prihlasi vyzvou (20-81! 


St TLIO 
| 0 O001 D Oi 40 "| 

SYSKON - KONFIGURACNI PROGRAM 

Kolik disketovych jednotek budes pouzivat pri kanfiguraci- 
| Moznost1 jsou: | 

1. Jedna jednatka | 

| 2, Dvé jednotky 

Zvol moznost: Stiskm VSTUP 20-01 | 
| 
4 ] 


Sr ROR On ar acne ee 


Konfiguracni program pracuje Se dvema disketami: s konfiguracn) disketou as IPL disketou. 
Konfiguracni disketa je disketa, z niz byl program SYSKON zaveden, a ktera tedy obsahuje datovy sou- 
bor SYSKON. VY souboru SYSKON }s0u ulozeny vsechny pro konfiguraci systemu nezbytne datove struktury 
a konfiguracni program potrebuje mit k temto datovym strukturam pristup. IPL disketa je disketa, na 


: 


niz pragram SYSKON uklada vytvarenou konfigurac) operacniho systemu. 


Jestlize tedy mizete pri konfiguraci pouzivat dva zaznamn.xy, zvolte moznost 2 a stisknete kla- 
vesu VSTUP. Konfiguracni program bude mit zajisten pristup ke konfiguracni diskete 1 k IPL diskete 
tim, ze abe diskety budou zalozeny vy rdznych zaznamnicich. 


Jestlize nemate moznost pouzit ke konfiguract dva zaznamniky, zvolte moznost | a stisknete 


klavesu VSTUP. Konfiguracni program si pak bude v prébehu konfigurace vyzadovat pristup k obema 
disketam pomoci nasledujicich vyzev (20-75) a (20-76). 


0 0001 A O01 40 


oe ee 


0 0001 A 01 40 


eee rr ee, eee 


Zaloz IPL disketu do jednotky x<xx. | 


Stiskni VSTUP 20-76 | 


| ee ae Sao | 


Na misto xxxx dosadi konfiguratni program adresu pouzite disketové jednotky. Jestlize se zobra- 
zi néktera z téchto vyzev, postupujte takto: 


- Vyjméte disketu zalozanou v zaéznamniku. 
- Zalozte do zaznamniku pozadovanou disketu. 
- Stisknéte klavesu VSTUP. 


Pocet vyman disket mizete minimalizovat tim, Ze program SYSKON zavedete do ne jdelSiho oddilu. 
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2.3 Kentrola IPL diskety 


Po vyplnéni uvodni vyzvy {20-01}, zobrazi konfiguracni program vyzvu (20-76) (viz kap. 2.2), 
pokud probiha konfigurace v jednom zaznamniku, nebo vyzvu (20-02), pokud probiha konfigurace ve dvou 
zaznaanicich. 


FR memmenem ones ence eae emma cman ee ees en eon nemo abe eS a s23 nase aD ones ey serream eon 


0 0001 N 04 40 


aes: 


Zaloz IPL disketu do zaznaaniku. 


Stiskni VSTUP 20-02 
u 


Adresa jednotky: | 
4 


Semen een cece eee mee ee 8 wena Se ae uel A ecru esc ene conmen tenes terentn tome ca cegneni> ren 


Postupujte takto: 


- Zalozte disketu, na niz chcete vytvorit no 
~ Vypifite adresu jednotky tohote zaznamniku. 
- Stisknéte klavesu VSTUP, 


vou konfiguraci operacniho systému, do zaznamniku. 


Jestlize zalozena disketa obsahu 


je platné datové soubory, zobrazi konfiguracni program nasledu- 
jici vyzvu (20-71): 


Prvni datavy soubor je xxxxxxxx. 
Moznosti jsou: 
1. Prepsat pivodni obsah diskety 
2. Pouzit jinou disketu 
Zvol moznost: Stiskni VSTUP 


| IPL disketa obsahuje data. 


‘een eectungameceb mane SCTE SERED tac epeceRD 
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Pokud vam nezdlezi na pivodnim obsahu IPL diskety, vlozte | a stisknéte klavesu VSTUP. ¥Eechny 
Sosud existujici datové soubory na IPL disket® budou zruseny. 

Pokud nechcete pivodni data na disketé ztratit 
mete klavesu BLOK ZPET. Konfiguracni program zno 
tuto disketu ze zaznamniku a zaloste jinou, 


» viozte 2 a stisknéte klavesu VSTUP nebo stisk- 
vu Zobrazi vyzvu (20-02) resp. (20-76). Vyjmete pak 
Ma jejiaz obsahu vam nezalezi. 


Stisknuti klavesy BLOK ZPET y Program SYSKON zpiisobi vzdy navrat k predchozimu 


vyplnenemu 
Obrazovkovamu formatu. 


“. Konfiguracni program SYSKON 9 


Po kontrole a event, vyprazdneni IPL diskety zobrazi program SYSKON vyzvu (20-03): 


- 


a es eee 
Zvel verzi souboru SYSIPL, | 
Cislo verze: j 

Stiskni VSTUP. 20-03 | 


Produktem konfiguracniho programy je datovy soubor SYSIPLnn na IPL disketé. nn jsou dvé deka- 
dické Cislice, které uvedete y poli Cisla verze v tomto formétu. Cislo verze souboru SYSIPL nema 
vliv na viastnosti kanfigurovaného operacniho systemu, umozZnuje pouze vn€jsi rozliseni rdznych sys- 
temovych disket podle jména prvniho datového souboru. 


Zvolte €islo verze a stisknete klavesu VSTUP, 


2.5 Konfigurace syst ému 
Po volbé cisla verze souboru SYSIFL nasleduje dotaz na fyzickou konfiguraci systému (20-04): 


[" ae ee 


9 0001 _ 203 46 


Urci konfiguraci systému. ; ! 
Velikost paméti: Kslabik | 
Pocet jednotek K/D: (1 az 2) 
Patet disketovych jednotek: (1 az 4) 
Pocet tiskaren: (6 az 3) 
Stiskm: VSTUP 20-04 
| 
Weiter erecta metr ete ee 


Tyto a nasleduyici udaje nevyplfujte podie zarizeni, na némz provadite konfiguraci, ale podle 
zarizem, na némz bude vykanfigurovany operacm system pravozovan, 


Velikost uzivatelské paméi; y KSiabikach je zobrazena na stinitku Obrazovky po zapnuti stroje 
v pridbéhu zakladniho testu a procesu IPL (viz kap. 1.2 IPL proces po Zapnuti stroje). Udaj, kterym 
vypInite pole velikosti pameti, musi byt menSi nebo roven skutetne velikosti volne pame@ti a musi byt 
Z intervalu <4, 254), 


Do pole poctu jednotek K/D (klavesnice/dispie)) viozte 1 pro zarizeni Consu] S71S a 2 pro zari- 
zeni Consul 2716 (dvojCe). Vlozite-li | pro zarizenm) Consul 2716, nebude system pouzivat an Grubou 
klavesnici, ani druhou zobrazovaci jyednotku. 


tidaje o poctu disketovych Jednoiek a tiskaren vyplate podie skutecneha poctu Gisketavych jedno- 
tek a tiskaren, fyzicky pripojenych k zarizem. 


Po vyplnéni véech pols vyzvy (20-04) stisknete klavesu VSTUF, 


1G € 2715 - Prirucka systemoveho pragramatora 


2-6 Typ _klavesnice 


Konfigurat¢ni program dale upresmuje viastnosti jednotlivych V/V zarizeni. Format (20-06) je 
zameren na zjisténi typu pripojenych klavesnic. 


we rs en eae OB 0s ea Ee a ee OS SE 2 Ls ORS EO TS OS Te EE ED RE GF gS ES TED NEE PETS HOD SDE MIND EDU AES TET 


0 0001 D 02 40 
Uirci typ klavesnice. 
i 
a 
Stiskni VSTUP 20-06 
Vyrobce dodava tyto typy klavesnic: 


Typ klavesnice Nazev 
01 Klavesnice psaciho stroje | 


fine 


02 Klavesnice psacihe stroje s obracenou dekadikou 


Oba typy klavesnice jsou vyobrazeny v priloze 3 teto prirucky. Podle uvedene tabulky vyplite 
typ klavesnic, pripojenych k jednotlivym pracovistia zarizeni, a stisknete klavesu VSTUP. 


2. Konfiguracni program SYSKON 11 


2.7 Adresy disketovych jednotek 


Pomaci dalSiho formatu (20-08) zjistuje konfiguracni program fyzické adresy pripojenych diske- 
tovych jednotek. 


/ O00. N.04.80 eee 


Urci adresy disketovych jednotek. 


: Stiskni VSTUP 20-08 


SOS RS SOS SRO SSS les Sew seme: 


Fyzicka adresa zaznamniku je zavisla na jeho umisténi v panelu zarizeni. 


adresa 4000 : 
zobrazovaci ' adresa 4400 zobrazovaci adresa 4800 
| adresa 4800 — 4C00 


jednotka 
| 


Al Cm 


ee 


Raess 


CD | 


Fracovisté Consul 2715 5 mo- Podrizené pracovisté Consul : 
dulem elektroniky 2716 


Do poli formatu (20-08) vypinte fyzické adresy pripojenych disketovych jednotek (v libovolném 
poradi) a stisknéte klaévesu VSTUP. 


12 C 2715 - Prirucka systémového programatora 


Jestlize ve formatu (20-04) (viz kap. 2.5 Konfigurace systému) byl urcen nenulovy pocet tiska- 
vem, zobrazi konfiguracni program nasledujici vyzvu (20-10): 


meen see mone te emim ceren cm ene mem ans rere a nN NR OE ENR SE NI NN EO 


as 
| 0 0001 N 04 40 


Urcéi adresu a typ tiskarny. 


| ADRESA TYP 
1 ( 19C211.1-05, 2=C2t2.11, J=C212.21, 4=C212.31 ) 
2s ( 5=Tiskarna s rozhranim CENTRONICS ) 
Stiskni VSTUP 20-10 


SEAS ten tetenciccter tee ake meets ert 


Fyzicka adresa tiskarmy musi mit tvar 80xx, kde xx sou dve libovolné hexadecimaini cislice. 
Wyolnénim pole adresy ve formatu (20-10) priradite dané tiskarné jeji fyzikou adresu. Typ tiskarny 
wyolnte podle této tabulky: 


f GY GLE Oty Gen 2 OO OE EE, LF A EM GME TD OS | ED Bt aco CN SE CN RD EP AD ED OS Gk CHB Yes 5 OS OD A OP ED OO ME OL EE A PS Ss EY Oe OD ED WN OD OW ED OE ES GAD. 
| Typ tiskarny 
prewnceccmenm ae OS OD Ee aon eneerencenrseennernnassecesenceosaneenen| 


{ Tiskarna Consul 211, 1-05 | 


(2 ee Ooo a HY et ED a SD es OE AE ND OP CE HEH VO AD SUS C27 EI NE EP SD A ON GAY a RED EN AS HP Ce I AS Ha OS OL DE 


2 Tiskarna Consul 212.11 


co i mo ee ea cma om NDR a HR ee eee sence se 


3 | Tiskarna Consul 212.21 
4 | Tiskarna Consul 212.31 | 
ENEMA I Vi AR ee POE TL ATSIC EE EAE. 


| 5 j Tiskarna se standardnim rozhranim CENTRONICS | 


ee, eee 


Do poli formatu (20-10) vypinte postupne fyzicke adresy a typy pripojenych tiskaren. Jako tis- 
sarou 1 popiste tiskarnu pripojenou ke konektcru na zadni strane modulu elektromiky. ~Po vyp!nen: 
esecn poli farmatu stisknete kiavesu VSTUP. 


Fonfiguracn: program sale sobraz: vyzvu (20-11): 
[reemen ene nen onan eeneenenen nnn ae nnnee cannons en aneseneeceneeenenenecseeereanaceeneney 


} 5 0001 Dot 40 { 


bude system vyutivan yeu arenas dat” 
Moznost: jsou: 


i 

1. Ano i 

2. Ne i 

{ Zvol moznost: Stiskna VSTUP 20-11 | 


4 


Pokud mate v umysiu pourivat vzarizen: pro dalkovy prenos dat, viozte i a stisinete + lavesu 
. V opatnem orinace vlozte 2 2 stisvnete klavesu VSTUP. 


STU 


“. Fonfiguracni program SYSKGN 13 


Pp grcer= seefigurace prenosu dat zobrazi program SYSKON vyzvu (20-12): 


fo 0001 D Oi 40 


| Uréi potet oddild-systému. | 
| Pocet prednich oddild: x j 
Potet zadnich oddild: 

Stiskni VSTUP 20-12 

if 


is OR TD RAD HR SD CE ee | 


Oddil je Cast paméti, ve které mize byt ulozen a provadén program. Rozeznavame dva druhy 
addild: predni a zadni. Predni oddil je definovan jeden pro kazdou klavesnici. Zadni oddil mize byt 
prechodné pripojen ke klavesnici pro nasledujici Cinnosti: 

- spusténi programu v zadnim odd{lu, 

- obslouzeni zadosti programu o klavesnici, 

~ preruSeni programy pracujiciho v zadnim oddilu (ukonéeni nebo zruseni programu). 


Celkavy poet oddild (prednich a zadnich) mize byt nejvySe osm. Systém Consul 2715 umoziuje 
tedy soucasné zpracovavat az osm programd, ulozenych v rdznych oddilech. 


Nez vyplnite pole formatu (20-12), prectéte si kapitolu 2.15 Rozdéleni pameti. Uvedomte si, ze 
pocet addild je zavisly na konfiguraci paméti zarizeni. 


Jak jiz bylo vyse uvedena, poéet prednich oddili je roven poctu klavesovych jednotek zafizeni. 
Konfiguracni program SYSKON tedy uréi pocet prednich oddild podie konfigurace systemu (viz vyzvu 
(20-04) v kap. 2.5 Konfigurace systemu). Volite tedy pouze potet zadnich oddild. Zvolte takovy patet 
zadnich oddild, aby celkovy pocet oddild nebyi vetsi nez 8 a stisknéte klavesu VSTUP. 


14 C 2715 - PFirucka systémoveho programatora 


Systém Consul 2715 umoznuje priradit jednotlivym V/V zarizenim dvouznakové identifikatory, tzv. 
logické adresy. Téchto logickych adres lze pak misto fyzickych adres pouzivat v odkazech na jed- 
notliva zarizeni systému. 


Volba a prirazeni lJogickych adres jednotlivym fyzickym adresam se provadi béhee konfigurace 
systemu. Konfiguracni program toto prirazeni ulozi na IPL disketu ve forme tzv. tabulky pridéleni 
prostredki. Tato tabulka je pak po zavedeni systému pritomna ve spolecne oblasti paméti pocitace. 


Tabulka pridéleni prostredkd obsahuje dva druhy polozek: spolecné polozky a lokalni polozky. 
Spoletne polozky obsahuji legické adresy sdilené vSemi oddily systému. Lokalni polozky absahuji lo- 
gické adresy znamé jen v jediném oddilu. 

Priklad: 


| a as aay a | 


| j Logicka adresa | Fyzicka adresa | 
| i DI | 4000 
{ Spoletné D2 | 4400 i 
| polozky Ph | 8000 j 
| P2 | 8001 i 
Lokalni Fi | 4000 
v oddilu 0 PT | 8000 
| Lokaini f{ Fi | 4400 | 
v oddilu 1 | PT | 8001 | 


Takto definovana tabulka pridélemi prostredkG umozmi programim ve vsech oddilech adresovat V/V 
zarizeni s fyzickymi adresami 4000, 4400, 8000 a 8001 pomoci logickych adres Di, D2, Fl a P2. Pro- 
gram zavedeny do oddilu 0 se loqickou adresou F!, resp. F? odkazuje na zarizem s fyzikou adresau 
4000, resp. 8000, program zavedeny do oddilu 1 se stejnou logickou adresau odkazuje na fyzikou adre- 
su 4400, resp. 8001, 


Vo prdibehu konfigurace Ize definovat tabulku pridélem prastredkd vypinenim poli vyzvy (20-14). 


[TERR Cee maemo meen ewe m ame mm eR om melee mma ee es orem mame erence mem Nm me eNES ee SO een mee mE 


| 0 9001 A 02 46 | 
| Tabulka pridélem: prostredki - spolecné polozky i 
{ ID ADPESA ID ADRESA ID ADRESA 


| 
| Stiskai VSTUP 20-14 
u 


eee 


Fonfiqguratn) program nabiz1 tento format nejdrive pro spolecne polozky tabulky, pak pro lokalmi 
ciezhy v jednatiivych definovanych oddilech. Dc poli oznacenyct 1D a ADFESA vkladejte postupne lo- 
aicee a fyzicke adresy V/V zarizen:. Nemusite vyplfcvat vsectna pole formatu. Vkladani ukoncite 
stishoutim klavesy VSTUP. 


“. Konfiguracni program SYSKON 15 


Je-li ukontena volba tabulky prid@leni prostredkié, zobrazi konfiguracni program vyzvu (20-15): 


0 0001 N 04 40 | 


Ur€i adresu jednotky pro standardni zavadéc. 
ADRESA 


Stiskni VSTUP 20-15 
ee 


Ce a | 


Standardni jednotka zavadéce je disketova -jednotka, jejizZ adresu system standardné vypliuje’ 
ve vyzvé (05-00) standardniho zavadéce (viz kap. 1.6 Zavad@ni program) po ukonceni IPL). U zarizeni 
Consul 2716 mize mit kazdé pracovisté viastni standardni jednotku zavadece. Ve vyse uvedeném formatu 
se vynlfuje standardni jednotka hlavniho pracoviste do radku nadepsaného KD 1, standardni jednotka 
podrizeného pracavisié do radku nadepsaneho KD 2. 


Jednotliva pole vyzvy (20-15) nemusite vyplnovat, operacni system pak ve vyzve (05-00) stan- 
dardniho zavadéce nebude vypinavat pole adresy jednotky. 


Do poli vyzvy (20-15) mizete vlozit fyzickou nebo logickou adresu disketove jednotky. Viazite- 


-li logickou adresu, dbejte, aby tato adresa byla definovana v prednim oddilu daného pracoviété a ve 
vgech zadnich oddilech. Po vyplnani poli stisknéte klavesu VSTUP. 


16 € 2715 - Prirucka systémoveho programatora 


Po urceni standardni jednotky zavadéce pokracuje konfigura¢ni program zobrazenim wyzvy (20-16). 


0 0001 D Ot 40 ) 
| 
Zvol verzi spolecnych funkci. 
MoZnosti jsou: 
| 1. SYSCFBOO 3. SYSCFBOZ | 
2. SYSCFBO! 4. SYSCFBO3 
Zvol moznost: Stiskni VSTUP 20-16 
Smememenennen maces meme men nem me mo en eee epee recs cncounen en een oes meen enc seen esuree wer menentneres nenerenmerend 


Spolecné funkce jsou systémove podprogramy trvale ulozené ve spoletné oblasti operacni pameti 
2 kdykoliv pristupné uzivatelskému programu kteréhokoliv oddilu. Vyrobce dodava Ctyri verze spole¢- 
mych funkci (SYSCFBOO az SYSCFRO2) a pro konfigurovany operatni systém je tfeba jednu z nich zvolit. 
Zarladnimi kritérii pro volbu verze spoletnych funkci je zpisob pouziti systemu a velikost operatni 
paméeti. 


SYSCFBO0 je zakladni verze spolecnych funkci. Zahrnuje tyto zakladni spolecné funkce: 


Aenean sane Eeeeesneeneene 
Navesti Vyznam 


Bee ns 


CFATFBGD | Pripojeni oddilu ke klavesnici H 
| CFDETFGD | Povoleni odpojeni klavesnice { 
| CFDEVCHK | Kontrola adresy V/V zarizeni | 

CFDUMPTR | Otevreni trasovaciho souboru 
| CFEQJRTN | Ukonéeni uzivatelského progr amu | 
| CFERCDSM | Zobrazeni chyboveho kddu a zpravy | 

CFERCDSP | Zobrazeni chybového kédu 

CFGIOERR | Zobrazeni chyby V/V za¥izeni 

CFKEYRT | Standardni obsluha vnéjsich stavd klavesnice 

CFKOI8 Zpristupneni prekddovaci tabulky DKOI/KOIg - 
| CFLOADO1 | Standardni zavadec 

CFMSGDSP | Zobrazeni zpravy 

CFPERATT | Odpojeni klavesnice 
| CFPGMCHK | OSetrani chyb program | 

CFSECVOL | Zpristupnéni chranéné diskety 
| CFSTART | ais uzivatelského programy | 


Podrobny popis téchto spolecnych funkci naleznete v prirucce BAL Funkéni popis. Zaékladni verze 
Spoletnych funkci ma délku 5 KB, neuroznuje vSak zpracevavat programy, napsané v jazyku DE/RPC. 


Verze SYSCFBOL spolecnych funkci obsahuje vsechny funkce verze SYSCFBOO, navic zahrnuje spolec- 
me funkce urcené pro Fizeni vstupu dat z klavesnice a obsluhu transakeniho, kopirovaciho a tiskového 
Souboru (viz priruCku DE/RPG Popis jazyka). Verze SYSCFBOi a vyssi tedy uz umoziuji zpracovani pro- 
geami v jazyku DE/RPG. Spolecné funkce SYSCFBO1 zabiraji 15 KB operacni paméti. 


Verze SYSCFB02 se 1isi od verze SYSCFBO1 tim, Ze obsahuji tabulku pomocnych textd. Spoletne 
Semkce zobrazujici chybové hlageni tedy zobrazuji u vybranych chybovych nebo vnéj$ich stavé vedle 
#Scu cnyby také pomocny text (nap?. -3215- Datovy soubor nenalezen). Tato verze je dlouha 16 KB. 


Upina verze SYSCFBOZ spolecnych funkci je urcena pro rizeni praci pomoci PCL (viz pFirucku 
®idici jazyk procedur). Tyto spolecné funkce zabiraji 20 KB operacni paméeti. 


"a Konfiguratni. program SYSKON 1? 


2,14 Prekddovaci tabulka 


Konfiguracni program dale zobrazi vyzvu (20-17): 


0 0001 D Oi 40 | 
Ma systéa obsahovat prekddovaci tabulku DKOI/KOI8? 
Moznosti jsou: 
1, Ano i 
2. Ne 1 
Zvol moznost: Stiskni VSTUP i 20-17 | 
[_ eens ES mccen nner aueerscernennensenasecannnesssnoncemannd 


Program SYSKON umoziuje behem konfigurace zahrnout do spoletné funkéni oblasti system prekado- 
vaci tabulku z kédu DKOI do kddu KOIS a zpét. Tato tabulka zabira 512 slabik operatni pameti a lze 
ji zpristupnit pomoci spolecné funkce CFKOI8 (viz prirucku BAL Funkcni popis). Je-li tato tabulka 
pritomna, umoZiuji dodavané obsiuzné programy pracovat na disketach s datovymi soubory v kodu KOI&. 


Jestlize si prejete, aby vykonfigurovany system obsahoval prekadovaci tabuiku DKOI/KOI8, viozte 
1a stiskn@te klavesu VSTUP. V opacném pripadé vlozte 2 a stisknéte klavesu VSTUP. 


18 C 2715 - Prirutka systemoveho orogramatora 


Rodéleni paméti oddildm provadi konfiguracni program v prdbéhu vypliovani poli vyzvy (20-19). 


fo 0001 D Ot 40 
| Rozdéleni paméti oddildm: 
Cislo oddiluu 0 1 2 3 | 5 6 7 
Stranka oddilu: 
Délka oddilu: 
Stiskni VSTUP 20-19 


ale haat ead een 


Operacni pamé{ potitate je logicky rozdélena do stranek po 64 KB a jednotlivé stranky paméti 
}S0U Cislovdny od nuly, Mate-li napriklad zarizeni > konfiguraci paméti 192 KB, pak tato pamét je 
rozdélena do tri stranek s cisly 0 az 2. Také oddily }sou Cislovany od nuly, a to tak, ze oddil 0 
(resp. 0 a 1) je predni oddil. Jednotlive Oddily vyzZaduji souvisly dsek paméti s minimalni délkou 
6 KB, ktery lezi cely v jedné strance pameti. Urcitou cast nulté stranky zabira spolecna funkéni 
oblast. 


Predpok]adejme napriklad, Ze mame 128 KB pameti a chceme vykonfigurovat system s jednim prednim 
2 dvéma zadnimi oddily tak, aby predni oddil mél nejvétsi moznou délku (t}. 64 KB). Predpoklade jme 
dale, Ze jsme zvolili verzi SYSCFRO1 spolecnych funkci. Oddily pak Ize rozmistit Napriklad takto: 


Stranka 0 = Stranka 1 


| SYSCFBO1 | 
{ (15 kB) 


(25 KB) (64 KB) 


Oddil 2 
(24 KB) é 
loeelSSeS ee | 


‘Jednotliva pole formatu (20-19) je pak treba vyplnit takto: 


fremnnmnnnnf 
Oddil 1 | Oddil 0 | 


Cislo oddilu: 0 {| 2 
Stranka oddilu: 1 0 0 
Délka oddilu: 64 25 24 


Vyplhujte postupné pole stranky a délky konfigurovanych oddild. Po vypinéni pole stranky pro- 


gram SYSKON zobrazi na tretim fadku obrazovky délku dosud neobsazené paméti v dané strance. Po. vypl- 
neni véech poli stisknéte klavesu VSTUP. 


2. Konfiguracni program SYSKON 19 


2.16 Volba zadani_data 


Po rozdéleni paméti zobrazi konfiguracni program vyzvu (20-20): 


0 0001 D O1 +0 


Moznosti jsou: 
| 1. Ano 
| 2.Ne 


Chces vlozit datum behem IPL? | 
: ; | 
Zvol moznost: Stiskni VSTUP 20-20 | 


Jestlize si prejete, aby v prdbéhu praocesu IPL byla zobrazena vyzva (01-05) pro vstup data (viz 
kap. 1.4 Zadani data), vloZte 1.a stisknéte klavesu VSTUP. Jinak vlozte 2 a stisknéte klavesu VSTUP. 


Nasleduje volba zavadéni program) behem procesu IPL (20-21): 


1 PDD ESE BOS GRD OE OE A SD SEN GUID Oe HGP SOEDE ON AH REDE NOD NE ES EDEN EES HD KOEN EGE SGD MUGS OS MDSE GR GDEE ESTAS GR DET OT RSE ENEDCD EOE KS EG SED ETE AEN eG, 


0 0001 DO1 40 


ChceS zavadat programy behem IPL? 
Moznosti jsou: | 
1. Ano 
2, Ne 
Zvol moznost: Stiskni VSTUP 02-21 


Pokud si prejete behem procesu IPL zavést do néktereho oddilu urcity program (viz kap. 1.5 Za- 
vadéni program’ v prdbéhu IPL), vlozte 1 a stisknéte klavesu VSTUP. V opatnem pripadé vlozte 2 a 
stisknete klavesu VSTUP. 

Jestlize jste zvolili moznost 1, nabizi program SYSKON nasledujici vyzvu (20-22) pro kazdy de- 
finovany oddil. ; 


2S SSS OSES VOSS SASHES DHSS BewisIs we 


0 0001 A 16 40 © 


| Uréi program k zavedeni. ! 
Cislo oddilu: x | 
Jméno programu: i 
| Cislo stanice: | 


Stiskni VSTUP 20-22 


Nechcete-1i do daného oddilu v pribehu IPL zavest zadny program, nevyplnujte jméeno programu a 
stiskn@te klavesu VSTUP. Prejete-li si zavést program, vyplhte jeho jménc. Zavadite-li program do 
zadniho oddilu systemu se dvéma pracovisti, je treba vyplnit také Cislo stanice. Vlozte 0, mali byt 
zavedeny program dostupny (stisknutim klavesy POZ) z hlavniho pracoviste, nebo 1, ma-li byt dostupny 
z podrizeného pracovists. 


20 € 2715 - Prirucka systemoveho programatora 


Po vyplnéni predchozich formatd zahaji program SYSKON viastni proces konfigurace systemu a jeho 
zapis na IPL disketu. Na stinitku obrazovky je zobrazen nasledujici napis: 


[Treen memnnnnnns ee mmmmmmemme emma mewn mmm maces Serteenemmateeareera nea 


0 


| 
SYSKON v Cinnosti | 


| 

| 

| 20-77 
| 


SE 2 RT TO eae, 


Po bezchybnem ukonceni procesu konfigurace je zobrazena nasledujici vyzva (20-78): 


0 0001 D O01 40 
0 SYSKON 
Frogram ukoncen. 
Moznosti jsou: 
| 1. Restart 
2. Exit 
Zvol moznost: Stiskni VSTUF 20-78 


| 
t 


1 SD 60 0 a SW OD ON HD SLR DK cD cE er SOLD ON Kw Lark Nea em EDEN en eeepc ewes nema 


Zvolte moznost 4 stisknéte klavesu VSTUP. IPL disketu mizete vyjmout ze zaznamniku, ye nani 
vygenerovana pozadovana konfigurace operacniho systemu Consul 2715. 


2. fonfiguracm: program SYSFON 


Tato stranka je prazdna dmysiné 


22 C 2715 - Priru€ka systémoveho programatora 


prtesesessumseeseccene 


(3. Program SYSC2715 


Program SYSC2715 je program pro primy pristup k datdm ulozenym na disketé. Umoznuje Cteni a za- 
pis dat na disketu, kopirovani obsahu diskety po sektorech a hledani dat na disketé podie obsahu 
@ podle adresy. Jeho viastnosti ize vyuzit pfi pokusech o zachranu dat poskozenych datovych soubord, 


Vzhledem k tomu, Ze v programu je vyrazena véetéina systémovych kontrol, vyrobce doporucuje po- 
uzivat tento program jen ve vyjimecnych pripadech. Neodbornou nebo nepozornou obsiuhou je mozne oro- 
gramem SYSC2715 napachat na disketé mnoho Skody. 

Program SYSC2715 je ulozen na verifikacni disketé 616.809 dodavané vyrobcem. 


Protoze program SYSC2715 zpristuphuje data po sektorech, je Uvodni cast téta kapitoly venovana 
fyzické ogranizaci dat na disketé. 


3.1 Formaty disket 


System Cunsul 2715 zpracovava jednostranne 1 dvoustranné diskety téchto typa: 


2 2S eT ieee ae tae ae ee 
| Typ 1 | Jednostranna disketa 5 jednaduchcu hustotou zaznamu 
Dvoustranna disketa § jednoducnou hustotou zaznamu 

yp 2D | Dvoustranna disketa $ dvojnasobnou hustotou zaznamu 


ek 


Diskety vSech tri typi maji 7? zaznamovych vaicd, na kazdom valci 1 az 2 zaznamove stopy (podle 
pottu ploch diskety). 79 valed (cislovanych 00 az 74) je nozno pouzit pro zaznam dat, dva vaice jsou 
rezervni. 2 téchto 75 zaznamovych valcd je nejmane jeden (tzv. indexovy valec) vyhrazen k systémovym 
jéeldm pro adresd? datovych soubora, ostatni (tzv. datove valce) se vyuzivaji k zaznamu dat jedno- 
tlivych datovych soubor’. 


Valec 00 je vidy pouzit jako indexovy valec, na disketach typu 2D lze pocet indexovych valcd 
rozgirit o urcity pocet tzv. pridavnych indexovych vaici. 


Data na disketach mohou byt organizovana v jednom z nasiedujicich deviti formatd (formatovani 


disket provadi inicializacni program SYSINIT, viz prirucku Obsluzné programy): 


p= smeouneeoemangp ssveen amen mm SPATS SS ees eee ar 


Typ Format | Kapacita | Pocet prid.| Datove Stopa 00 (statni 
wey | diskety | diskety | idx. valcd stopy plocha 0 idx. stopy 
ae ey a aE SE OEE ACS ad OR peer Cs TEES SEE DTP DOS WH PED HOR EP 18 LSE ESO | opr as A SRT SA ASS ADSE A OF 1S AAD CD HD 

| 1 240 KB DF 26 128 
1 2 277 KB} - | pF i5 256 | DF 26 128 - 
! - 3 296 KB DF 8 Si2 
6H Gl GTS KDC RN: gO Es EBS aR Rss GE ae TS OS TS Co PES RED OS 5 gs BINED GED WD AD Bt OS ES ae SD ES AD AD ES SE CaEDTA ET TED TS IDL CH 
4 481 KB : } DF 26 128 | 
2 | 5 | 555 KS - DF 15 256) DF 26 128 | DF 26 128 
b 592 KB DF 68 (512 
iy SS ENS TS ie eS ES at GTM FR Cs ES TI em ete care TE SS oO TE SS TS | weneuvoposnonene EP EES THES SHAPED | 


7 962 KB MFM 26 256 | 
2D 8 | 1110 KB 0 az9 NEM 15 5i2 | DF 26 126 | NFM 26 256 | 
9 1184 KB I MFM 68 1024 
[a ee eee Se EE SE OS EO OD Spe ae 


y posiednich tech sloupcich uvedené tabulky jsou vedie sebe zapsany udaje 0 zpdsobu zaznamu, 
pottu sektori na stapé a jejich délce. Zapisu DF 26 128 je tveba rozumet takto: Na zaznamove stope 
je pouzite zaznamu DF (jednoducha hustota) a stopa obsahuje 26 datovych sektord po 128 slabikach. 


Veiméte si, Ze stopa 00 na ploge 0 je u vsech formatS disket stejné organizovana. 


Adresa sektoru se udava ve tvaru TTHSS, kde TT je Cislo zaznamoveho valce (00 az 74), H je cis~ 


lo plochy (0 nebo 1) a SS Zislo sektoru (napr. O1 az 26 podle poctu sektord na stope). 


V sektoru 00007 indexavé stopy je ulozeno navéesti diskety, kde jsou informace 0 jménu, pristup- 
nosti a formatu diskety. Na adrese 00008 zatina adresar soubor’. Format navesti diskety a navesti 


* 


souboru naleznete v priloze 4 této prirucky. 
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Program SYSC2715 zavadé)te pomoci formatu (05-00) standardniho zavadece: 


Ode. econ camraceerecanneay 
0 0001 A 16 40 
Jméno programu: 

Adresa jednotky: 
Cislo oddilu: 


C2715 501.001 Stiskni VSTUF 05-00 | 


Postupujte takto: 


~ Zalozte disketu s programem SYSC2715 do zaznamniku. 

~ Vlozte SYSC2715 do pole jména programu. 

- Vyplite adresu jednotky. 

~ Vyplite Cislo oddilu, kam ma byt program zaveden. Nechate-li toto pole nevyplnéno, zavede se 
Program SYSC2715 do oddilu, k némuz je pripojena klavesnice, 

~ Stisknéte klavesu VSTUP. 
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Program SYSC2715 se po zavedeni prihlasi vyzvou (03-01): 


nig ci eee a a RTS ea a | 


| o GO01 N 04 40 | 
| SYSC27 15 ; 
Taloz disketu do zaznaeniku. 
| Adresa jednotky: 
Format diskety: : | 
Stiskni VSTUP 03-61 | 


Lee ee oe paca enadewonnceaceanes Sesaene Canaesoomeauceenaemooaee 


Zalozte disketu do zaznamniku a vyplate jeho adresu jednotky. Pole formatu diskety nevyplnujte 
a stiskn@te klavesu VSTUP. 


Jsou~-li data na disket® ulozena v kddu KOIS, zobrazi program SYSC2715 chybove hlaseni -3432- 
(Disketa vyZaduje uziti prekddovaci tabulky). V tomto pripadé navolte patrebny rezim prekadovani 
(viz kap. 3.7 Prekddovani DKOI/KGI8) a stisknete znovu klavesu VSTUP. 


Isou-li. data na disket@ chaneéna hesiem, zobrazi systém vyzvu (05-01) pro vstup hesia diskety: 


© 0001 A 14 40 | 

Disketa je chranéna heslem. i 

Jednotka xxxx Soubor | 
Vloz heslo: 

| = | 

Stiskni VSTUP 05-0! | 

wamamanaaatias <UKaceasacweeasaumae Mo nbacenacekoasasaeeenkseneaeseiuasesbaennseamnaes) 


Vyplate heslo chranéné diskety a stisknéte klavesu VSTUP. Po opetovnem zebrazeni vyzvy (03-01) 
stisknéte znovu klavesu VSTUP. 


Ghldsi-li program SYSC2715 pri pokusu o otevreni diskety j1nou chybu nez -3151- (Disketava jed- 
notka neni pFipravena) nebo -3432- (Disketa vyzZaduje pouziti prekddavaci tabulky), pak je navesti 
zalozené diskety necitelné nebo obsahuje nespravne udaje. V tomto pripade vypinte ve vyzve (03-01) 
pole formatu diskety (pro formaty 7 az 7 take potet pridavnych indexovych valcd) a stisknéte znovu 
klavesu VSTUP. Program SYSC2F15 nyni otevre disketu bez kontraly yejiho navésti, § pouzitim udajd 
vlozenych z klavesnice. 
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3.4 Format zobrazeni SYSC2715 


Fo otevreni diskety program SYSC2715 zobrazi navesti diskety v nasledujicim formatu. Ve stejnem 
formatu zobrazuje i ostatni na disketé ulozena data. 


| 0 9001 A 04 £5 Viu 
VOL 1 
4000 1} 0128 DF 0000%-1 
| VOL1JMENG C2715 HES | 
LO . OL W | 
pris ABUSREBES COPA CRSRRI RERUN RASINR: | 
es eee ee ae eee 


Nulty Fadek je stavovy. Na prvnim fadku }sOu zobrazovany pevne vyzvy (vyobrazena vyzva "VOL1" 
je vztazena k pozicim i az 4 navesti diskety). Radek 2 je tzv. fidici radek, Fadky 3 az 6 jsou vy- 
lrazeny pro zobrazeni dat ulozenych na disketé. V rezimu "C" jsOu pro zobrazen: dat na kopirovaci 
disketé pouzity radky 7 az 12 podobnym zpisobem jako radky 1 a2 4. 


Na stavovem Fadku jsou kromé obvyklého obsahu zobrazeny tyto informace: 


-Pozice = Vyznam 
30 Indikator rezimu automatickeho zdépisu (viz kap. 3.6) 
32 Indikator formatu zobrazeni dat (viz kap. 3.8) 

35 az 37 Indikator rezimu prdce (viz kap. 3.5) 


3.4.2 Ridici Fadek 


Na Fidicim fadku jsou zobrazeny tyto informace: 


Pozice = Vyznam 
2az5 Fyzicka adresa jednotky 
7 az 8 Typ diskety 
10 Format diskety 
11 Pocet pridavnych idx. valcé 


16 az 19 Délka sektoru 
21 az 33 Zpdsob zaznamu (DF nebo MFM) 


42 az 48 — Adresa zobrazeného sektoru ve tvaru TTHSS-B, kde TTHSS je adresa sektoru a B poradi 
zobrazeného 1288 bloku sektoru 
Sl Priznak neplatného sektoru (D v této pozici Znamena, ze Zobrazeny sektor dat je na 


disketé zapsan jako neplatny). 
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3.5 Rezimy prace 


Program SYSC2715 dovoluje pracovat v rezimech uvedenych v nasledujici tabulce. Identifikator 
soucasného rezimu je zobrazovan v pozicich 35 az 37 stavovaho fadku. 


Identifikator Rezin 


u Iména sektord . 
G Kopirovani sektord 

U-S Hledani dat v rezimu U 

C-§ Hledani dat v reziau C 

C-T Kopirovani - presun sektoré 


Rezim U umoZfuje ménit po sektorech obsah dat ulozenych na disketé, Stisknutim klavesy VSTUP 
s drzenym hornim premykem lze zobrazeny blok dat fyzicky zapsat na disketu. Klavesa VSTUP bez drze- 
ného horniho premyku nezapisuje (neni-li nastaven rezim automatického zapisu, viz kap. 3.6), zpdsobi 
pouze prechod na nasledujici blok, klavesa BLOK ZPET na predchozi blok. 


Rezim U je navolen automaticky po zavedeni pragramu. 


3.5.2 Kapirovani_sektord 

Rezim C umazhuje napinit pam@t soucasneho bloku obsahem libovolnéno bloku kapirovaci (yakékolav 
jing nabo i stejné) diskety a stisknutim funkcni posloupnosti klaves FUNK a Presun zaznamu je) za- 
psat na disketu. Klavesy VSTUP a BLOK ZPET maji v rezimu C steyny vyznam jako v rezimu U, 5 tim roz- 
dilem, ze ovladaji data na kopirovaci diskete. 


De rezimu C lze vstoupit z rezimu 4 stisknutim funkéni posloupnost: klaves FUNK a Prohlizen 
duhého souboru. Na stinitku obrazovky se objevi vyzva (03-ii) pro urceni kopirovaci diskety. Formaty 
vyzev (03-11) az (03-14) }sou podobne formatim (02-01) az (03-04). PFi otevirani kopirovaci diskety 
postupujte stejne jaka v kap. 2.2 Volba adresy jednotky. Rezim C !ze uboncit stisknutim funkéni po- 
Sloupnosti klaves FUNK a Navrat k transakcnimu souboru,. 


V rezmech U nebo C mizete stisknout funkéni posloupnost klaves FUNK a Hiedam, podle cisla zaz- 
namu. Program SYSC2715 zobrazi vyzvu (03-03) nebo (02-13) pro urceni adresy sektéru: 


DOR I OTD OD CHS OS a SD TG AS GHD A A ED IS AN SY BS Ne NS GE EH ES A OO OS BG HD OH Ma EO SOS SY ABS CARE SO DD See OE OOD OA OD ENED as aH NE 


J ® 0001 D 05 40 Vou 

| i 
4o00 1 i G12 DF 30007-1 | 
Hledani podle adresy. 

| Adresa: 7 | 

| : | 

i Stishny VSTUF 03 03 | 

l 


8 OD MD ED SHE HD OEE HS ONCE EO OS ESS COE OS SNS SSS SSS SS SSS SS HOSS Ce SES TSM SOE SE Perce 


Vvpalnte adresu seitoru, ktery cncete zobrazit, ve tvaru TTHSS «valec, glocha, sertor). Za ad- 
resou sektoru mizete jesté viozit poradove cislo 1288 bloku v sektoru. Fak stisknéte klavesu VSTUP. 
Program SYSCO71S zobrazi urceny sertor. 
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“a 


Stisknete-li v rezimu U resp. C funkcni posioupnost klaves FUNK a Hledani podle obsahu, objevi 
se na stinitku obrazovky vyzva (03-04) resp. (03-14) vyzadujici urceni hledaného textu. 


[ 0 000! A 18 40 eg 
4000 1 1 0128 DF 60007-1 
Hledani podle obsahu. 
Maska: 


Stiskni VSTUP 03-04 


ROS 02 Se ee i Ee ore cee ee 


Jako masku pro hledani ize urcit retézec nejvyge Sestnacti znakd uzavrenych v apostrofech. Po 
vyplneni masky stisknéte klavesu VSTUP. Program SYSC2715 prejde do rezimu hledani U-S nebo C-S. Hle- 
dani lze preruSit stisknutim klavesy ZMEN. Po nalezeni hledaného textu se nastavi znovu zakledai re- 
Zim U nebo C. 


5.5.5 Kopirovani - presun_sektord 

Jednotlivé bloky dat lze zkopirovat stisknutim funkéni pesloupnosti klaves FUNK a Presun zazna- 
mu v rezimu C. Ke kopirovani souvislych datovych celki slouzi rezim C-T, ktery se navali stisknutim 
funkcnt posloupnosti FUNK a Presun zéznamu misto klavesy VSTUP po vyplnéni poli formatu (03-12) nebo 
(03-14) v rezimu C. 


Kopiravani v rezima C-T probiha, dokud neni nalezena hledana adresa vypinéna ve vyzve (03-13) 


nebo hledany text vypinény ve vyzvée (02-14). Fo ukonteni ‘kopirovani se nastavi rezim C. Podobne 
jako hledani lze i kopirovan prerusit stisknutim kiavesy ZMEN, 


V rezimu automatického zapisu vyvola kazoe stisknuti klavesy VSTUF (1 bez drzenéha horniho pre- 
myku) v datovém formatu zapis zobrazeneho bicku dat na aisketu. 


Tento rezim se nastavuje a rusi stisxnutim klavesy ABK. Rezim automatickeno Zapisu je indikovan 
Na pozici 30 stavoveho Fadku inverzné zoorazenym znakem "R”. 
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; Jestlize potiebujete ist na disket@ data ulozena v kddu KOI8 nebo zapisouvat na disketu data 
v kédu KOI8, stisknéie klavesu FMT KROK. Program SYSC2715 zobrazi vyzvu (03-02) nebo (03-i2) pre 
velbu pfekadovani DKOI/KOIS. 


Sas ak icp eaetigaceesaveme emcee 
_ | 0 0001 D O14 F2 vou . | 


4000 1 ft 0128 DF 00007-1 | 


Volba prekddovani DKOI/KOI8 (t=Anc,2=Ne) 
Pri Cteni: 2 
Pri zapisu: 2 

Stiskni VSTUP 03-02 


Vyplnénia poli tohoto formatu zvolte pozadovany rezim prekédovani a stisknéte klavesu VSTUP. 


y 


3.8 Foraat zobrazeni dat 


Program SYSC2715 zobrazuje datové sektory diskety tiem riznymi datovymi forsaty. identi fikator 


formatu zobrazeni je na pozici 32 stavoveho radku. Foreat zobrazeni je urcen adresou zobrazovaného 
sektoru. 


V - Format navesti diskety (sektor 00007) : i 
H - Format navedti souboru (sektory indexovych stop kromé 00001 az 00007) 
D - Datavy format (sektory 00001 az 00006 a sektory datovych stop). 


Jednotliva pole format navesti diskety 2 souboru js0u opatfena pevnymi vyzvami, uteré waji 
souvislost s vyznames pole v navésti diskety nebo souboru (viz prilohu 4 Disketova navesti). 
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V této priloze je uvedena tabulka vnitrniho kédu zavizeni Consul 271.5. 
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Priloha 


Tato stranka je prazdna umysine 
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sa | 
Priloha 4. Disketova navéesti 


Navesti diskety se u disket typu 1, 2 a 2D nachazi na sektoru 07, stopé 00 plochy 0. Jeho jed- 
notliva pole obsahuji nasledujici udaje. 


Pozice  Popis 
1-3 Identifikator navesti diskety; musi byt C'VOL'. 
4 Cislo navéSti diskety; musi byt C'l'. 
5-10  Jméno diskety; az & pismen nebo Cislic. 


ti Pristupnost diskety; mezera v tomto poli dovoluje volny pristup k obsahu diskety. Jakykoliv 
jiny znak vyZaduje definovat heslo. 


12-24 Rezervovano. 
25-37 Kad systému. 
38-51 Hesloy; az 14 pismen nebo Cislic padminujicich pristup k obsahu chranéne diskety, 


52-64 Rezervovano. 


. 65 Potet pridavnych indexovych valcd: 
Znak Vyznam 
Mezera nebo 0 Zadné pridavné valce. 
1-9 Pocet pfidavnych valcd; plati pouze pro disketu 2D. 


667i Rezervovano. 


72 Pocet ploch a hustota zaznamu: 
Znak Vyznam 
Mezera 1 plocha, jednoducha hustota (disketa typu 1). 
2 2 plochy, jednoducha hustota (disketa typu 2). 
i 2 plochy, dvojita hustota (disketa typu 2D). 


73-75 = Rezervovano. 


76 Délka sektoru: 


Znak Vyznam 
Mezera 128 slabik 
i 256 slabik 
2 S12 slabik 
3 1024 slabik 


77-78  Posloupnost sektord ‘viz Kody posloupnost: sektard). 
79 Rezervovano. 


80 Pouziti standardmich navesti; znak W znamena, Ze se na diskete pouziva standardnich na- 
vesti. Jakykoliv jiny znak je pro C271 neplatny. 


81-128 Nepouzito. 
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Pole obsahuje mezery nebo cislice 01 az 13. Mezery nebo 01 znamenaji, ze sektory jsou usporada- 
ny sekventné. V ostatpich pripadech je toto pole pouzivano jako prirdstek k urceni nasledujictho 
sektoru 
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Navesti souboru dat (HDRi) 


Disketa 1:  NavéSti HORI se nachdzi na stope 00 plochy 0 v sektorech 08 a2 24. 


Disketa 2: Navésti HDR1 se nachazi na stopé 09 slochy 0 v sektorech 08 az 26 a na stope 00 pla- 
chy 1 v sektorech 01 az 24. 


Disketa 2D: NavéSti HDRi se nachazi na stope 00 plochy 0 v sektorech 08 az 26 ana stope CO plo- 
chy 1 v sektorech 01 az 2. Dale je mozno definovat jeden az devét pridavnych indexo~ 
vych valcd se sektory 01 az 26. V kazdém ze sektord na ploge 1 valce 00 a na pridav- 
nych indexovych valcich mohou byt dv navésti HRI. : 

Jednotliva pole navésti datového souboru obsahuji ndsledujici udaje. 


Pozice Popis 


1-3 Identifikator navasti datevého souboru; musi byt C’HDR'. 


4 Cislo névéSti datového souboru; musi byt C'1'. 
5 Rezervovano. 


6-22 Jméno datového souboru definované uzivatelem. Musi zaCinat pismenem a nesmi obsahovat meze- 
ry. Jmena se nesmi na disketé opakovat. Pro zakladni, H aI typ vymeny dat mize byt délka 
jména az 8 znaki. Jména ERRORSET a SYSAREA jsou rezervovana pro specialni pouziti, 


23-27 = Délka bloku; dekadické Cislo (1 az 16 256), které urcuje pocet znaki na blok. Blok musi za- 
Cinat na hranici sektoru. Pro zakladni typ vymény musi byt délka bioku 1 az 128. Pro typ 
vymény H - 1 az 256 a pro typ vymény I musi byt rovna délce sektoru. 


28 Usporadani zaznami: 
Znak Vyznam 
Mezera Zaznamy jsou neblokované a nenavazujici. 
B Zaznamy jsou blokované a nenavazujici. (Prvni zaznam bloku nenavazuje na posled- 
ni zaznam predchoziho bloku, ale za¢ina na zacatku nasledujiciho sektoru.) 
R Zaznamy jsou blokované a navazujici. 


29-33 Zacatek rozsahu (BOE); adresa prvniho sektoru datoveho souboru. Pazice 27 a 30 obsahuji 
Cislo stopy (valce), pozice 31 cbsahuje ¢islo plochy, pozice 32 a 32 obsahuji Ccislo sek- 


toru. 
34 Deika sektoru; musi byt shodna s pozici 76 navesti VOL1. 
Znak Vyznam 
Mezera 128 slabix 
i 256 slabik 
fs Si2 slabix 
3 1024 slabik 


35-39 = Konec rozsahu (EOE); adresa posledniho sektoru rezervovaného pro dany datovy soubor. Format 
je stejny jako u BOE. 


40 rormat zaznamu a bloku: 
Znak Vyznam 
Mezera nebo F Pevna délka zaznamu a bloku. 
V Promenna délka zaznamu; bez podpory u C271. 
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46-47 


48-53 


74 


79-79 


80-95 


40 C 2715 - Prirucka systémoveho programatora 


Priznak zpracovatelnosti: 
Znak Vyznam 
B Nezpracovavany datavy soubor. 
Mezera Zpracovavany datovy soubor. 


Ochrana datového souboru; datovy soubor neni pristupny pokud je v této pozici jiny znak nez 
mezera. 


Ochrana zapisu; znak P znamena, Ze datovy soubor mize byt pouze Cten. Ma-li byt povolen za- 
pis i Cteni, musi toto pole cbsahovat mezeru. 


Indikator typu vymény dat: 


Znak Vyznam 

Mezera Zakladni vymena pro disketu 1 a 2, formaty 1 a 4. 

H Vyména typu H pro disketu 2D, format 7. 

I Vymena typu I. 

E ~° Neexistuje predpis pro vzajemné vztahy atributds bez podpory u C271. 
Priznak vicedisketového souboru: 

Znak Vyznam 

Mezera Datavy soubor je cely na teto diskete. 

G Datovy soubor pokracuje na jiné diskete, 

L Vicedisketovy datavy soubor konci na této disketeé. 


Poradové Cisio diskety; urcuje poradi disket u vicedisketoveho datového souboru. Posloup- 
nost poradovych Cisel musi byt prirozena (od 01 po 99). Mezery znamenaji, ze kontrola po- 
sloupnosti poradovych Ccisel nema byt, pocinaje touto disketou, provadéna. 


Datum vytvoreni. Maze byt pouzito k zaznamendni data dne, kdy byl datovy soubor vytvoren. 
Datum se zapisuje ve tvaru RREROD kde RR jsou dolni 2 Cislice roku, MM jsou 2 Cislice vy- 
jadfujici mésic a DD predstavuje 2 cislice znamenajici den. 


Délka zaznamu; 1-9999. Mezera znaci, ze délka zaznamu je rovna delce bloku. 


Zbytek sektoru; pocet slabik, které zbyvaji v poslednim pouzitem sektoru z rozsahu datoveho 
souboru (sektor pred EOD). Mezery znamenaji nulovou hodnotu zbytku. 


Rezervovano. 
Datum konce platnosti; mize byt pouzito pro datum dne, po jehoz uplynuti mize byt datovy 
soubor (a jeho navesti) smazan. Format je shodny s datem vytvoreni. Mezery znamenaji, ze 


platnost souboru skoncila, 999999 znaci neomezenou platnost souboru. 


Priznak prezkouSeni a okopirovani: 


Znak Vyznam 

Mezera Soubor nebyi ani prezkouSen ani okopirovan. 
Vy Soubor byl prezkousen (verifikovan). 

c Soubor byl okopirovan. 


Organizace datoveho souboru. Mezera oznatuje sekvencni orgamizaci. D znamena, ze premisténi 
vadnych sektord neni povoleno. 


Konec dat (EOD); urcuje adresu prvnino nepouziteho sektoru datového souboru. Format je 
stejny jako u BOE. Je-1i toto pole shadné s BOE, je datovy soubor prazdny. Gbsahuje-11 toto 
pole adresu sektoru nasledujiciho za EQE, je pro neblokovane a nenavazujici zaznamy vyuzit 
jiz cely rozsah souboru. Pro bickované nebo navazujic: zaznamy je treba k zjisteni konce 
datoveho souboru vzit v Uvahu 1 obsah pole zbytek sektoru (pozice 58-42). 


Rezervovano. 


96-108 Kod systemu; slouzi k identifikaci systému, ktery vytvoril navésti tohoto datového souboru. 
109-122 Rezervovano. 
123 Priznak neplatnosti (pouze pro typ vymény I a £); znak, ktery je pozivan k oznaceni neplat- 


nych zaznami. Tento znak je umisteén do posledni pozice neplatneho zaznamu. Znaky s hexade- 
Cimalnimi hodnotami X'40'(mezera) a X '00' nelze pouzit. Doporucené jsou tisknutelne znaky. 


124-128 Rezervovano. 
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